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Organische afvalstromen worden omgezet in nutrientrijke en
koolstofrijke oplossingen (CAP-water) door middel van een
anaeroob fermentatieproces. Dit proces maakt gebruik van de
micro-organismen aanwezig in de afvalstromen. De productie van
deze koolstofverbindingen uit organisch afval kan een alternatief zijn
voor deze geproduceerd uit fossiele grondstoffen. Door fysisch-
chemische parameters zoals temperatuur, pH enz. aan te passen, kan 
de productie van specifieke koolstofverbindingen worden
gestimuleerd.

ENERCHAR is een technologie voor de productie van biochar 
ontwikkeld door TNO in een proefinstallatie. ENERCHAR is gebaseerd 
op een roostergastechnologie, een conventionele methode die wordt 
toegepast onder vergassingsomstandigheden. Deze technologie maakt 
de coproductie van bio-energie en biochar mogelijk. Onder 
vergassingsomstandigheden worden lignocellulose bio-reststoffen 
gedevolatiliseerd en het resulterende vaste materiaal is zeer poreus en 
koolstofrijk. De gasfase die vrijkomt is een brandstof die het gebruik van 
aardgas voor de productie van elektriciteit en warmte kan vervangen. 
Ongeveer 75 tot 80% van de bioresiduen (droog) wordt omgezet in de 
gasfase en 20 tot 25% in biochar. De biochar wordt geanalyseerd 
volgens het European Biochar Certificate om de kwaliteit te garanderen.

Compostering is een technologie die al bekend is en daarom niet 
bestudeerd wordt in het kader van het RUSTICA-project. Compost is 
echter een ingrediënt dat wordt gebruikt in de formulering van de 
meststoffenmengsels die in de vijf regio's regio worden getest.

Entomo Agroindustrial is een bedrijf dat ingenieursdiensten levert voor 
de bioconversie van afval in producten met een hoge toegevoegde 
waarde. De technologie is gebaseerd op het gebruik van insecten (o.a. 
de zwarte soldaatvlieg). De insecten verteren gemakkelijk afbreekbaar 
organisch materiaal en laten minder gemakkelijk afbreekbare cellulose 
achter die verrijkt is met fosfor, kalium en stikstof, welke als een 
uitstekende meststof kan gebruikt worden. Bovendien kunnen de 
verkregen larven worden omgezet in vloeibare meststof en chitosan om 
de gezondheid van planten te verbeteren.

Elektrodialyse is een scheidingstechniek gebaseerd op 
elektrochemie. De minerale voedingstoffen (K+, 
NH4+, NO3-,…) en vluchtige 
koolwaterstofverbindingen van het CAP-water, 
worden van elkaar gescheiden door gebruik te maken 
van meerdere ionenuitwisselingsmembranen. Doordat 
er een elektrisch veld over deze membranen wordt 
geplaatst, migreren de nutrienten en 
koolwaterstofverbindingen naar verschillende kanten 
van de membranen. Dit scheidingsproces resulteert in 
een zeer zuivere NPK-oplossing. De mineralen 
worden vervolgens verder geconcentreerd om een 
vloeibaar voedingsconcentraat (NPK) met 
toegevoegde waarde te produceren.

Het door DRANCO geproduceerde CAP-water
wordt door Avecom verrijkt met nutrienten en
verdund met kraantjeswater tot een organisch-rijke
vloeibare fractie. Deze wordt vervolgens continu in
een aëroob fermentatieproces gebracht waar
microbiële biomassa wordt opgekweekt. Vervolgens
wordt het effluent door middel van centrifugatie
ontwaterd en ten slotte wordt de microbiële
eiwitpasta door sproeidrogen gedroogd waardoor
een eiwitrijk poeder als eindproduct wordt
verkregen.


